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	厂区污水处理站
	项目环保标识牌
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	1#脱硫塔
	2#脱硫塔

	项目实际建设情况
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	1号脱硝塔
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	1、2#地面除尘站排气筒
	3、4#地面除尘站排气筒

	项目实际建设情况
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	原陈家沟（已搬迁）
	原集贤村（已搬迁）
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	原曹家峪村（已搬迁）
	秋林子新村

	项目环境保护目标实际情况


表一
	建设项目名称
	焦炉烟气脱硫脱硝项目

	建设单位名称
	陕西黄陵煤化工有限责任公司

	建设项目性质
	新建   改扩建   技改 √  迁建

	建设地点
	陕西省延安市黄陵县店头镇曹家峪园区

	主要产品名称
	去除NOx 、SO2，产生硫酸铵

	设计生产能力
	2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝装置

	实际生产能力
	2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝装置

	建设项目环评时间
	2018年9月
	开工建设时间
	2018年10月

	调试时间
	2018年12月
	验收现场监测时间
	2019年3月5日

	环评报告表
审批部门
	黄陵县

环境保护局
	环评报告表
编制单位
	陕西省现代建筑设计研究院

	环保设施设计单位
	陕西大秦环境科技有限公司
	环保设施施工单位
	陕西大秦环境科技有限公司

	投资总概算
	4900万元
	环保投资总概算
	4900万元
	比例
	100%

	实际总概算
	4900万元
	环保投资
	4900万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	（1） 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
（2） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年10月1日；

（3） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（4） 《中华人民共和国水污染防治法（2017 年修正）》，2018年1月1日；

（5） 《中华人民共和国大气污染防治法（主席令第三十一号）》，2016 年1月1日；

（6） 陕西省大气污染防治条例（2017年修正版）；

（7） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； 

（8） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

（9） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日；

（10） 《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）；
（11） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告第9号），2018年05月15日；

（12） 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)；
（13） 《关于陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目备案的通知》，黄陵县经济发展局（黄经备发〔2017〕17号），2017年9月12日；

（14） 《陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目环境影响评价报告表》，陕西省现代建筑设计研究院，2018年9月；

（15） 黄陵县环境保护局《关于陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目环境影响报告表的批复》（黄环批复〔2018〕22号），2018年10月9日；

（16） 《陕西黄陵煤化工有限责任公司污染物排放检测》（宝荣环检（综）﹝2019﹞第0020号），2019年3月25日；

（17） 《陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目验收检测》（宝荣环检（气）﹝2019﹞第0018号），2019年3月25日。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	根据环境影响评价中使用的标准，本项目验收执行标准如下：

（1） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；

（2） 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）；

（3） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；
（4） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准；
（5） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（6） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
执行标准限值见下表：
表1  执行标准限值
标准名称
执行标准
项目
标准值
限值
单位
《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012

新建企业大气污染物排放浓度限值
有组织
颗粒物
30

mg/m3
SO2
100

mg/m3
NOx

200

mg/m3
无组织
颗粒物
1.0

mg/m3
SO2
0.5

mg/m3
NOx
0.25

mg/m3
《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

恶臭污染物排放标准值
有组织
氨
75
kg/h

恶臭污染物厂界标准值
无组织
氨
1.5

mg/m3
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2类
昼间/夜间
60/50

dB(A)

4类
昼间/夜间
70/55

dB(A)





表二
	工程建设内容： 
1、建设内容及项目组成
陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目位于陕西省延安市黄陵县店头镇曹家峪园区陕西黄陵煤化工有限责任公司厂区的中心部位，项目占地面积为5600 m2。本项目建设性质属于技改建设项目，主要建设建设2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝装置，采用SCR脱硝+余热回收+氨法脱硫工艺。用10%氨水作为脱硫剂，设置2个脱硫塔，在设计工况下保证脱硫效率不低于95%；用60%氨气作为还原剂进行脱硝，设置2个反应器，设计工况下保证脱硝效率不低于90%。

项目实际总投资4900万元，其中环保投资4900万元。
具体项目组成与建设内容前后变化见表2.1。
表2.1  项目组成与建设内容一览表
项目组成
环评阶段建设内容
实际建设情况
变化情况
主体工程
脱硫装置
脱硫采用氨法脱硫工艺，采用2炉1塔工艺，配置增压风机；同时选择高效除雾器和针对性的配套设计。脱硫塔露天布置，主要包括两台脱硫塔及箱罐等。氨水罐位于工艺楼东侧，用于储存10%的稀氨水，作为脱硫剂打入脱硫塔。
采用氨法脱硫工艺，采用2炉1塔工艺，配置增压风机；同时选择高效除雾器和针对性的配套设计。露天布置的脱硫塔主要包括两台脱硫塔及箱罐等；氨水罐位于工艺楼东侧，用于储存10%的稀氨水，作为脱硫剂打入脱硫塔。
无变化
SCR脱硝
系统
工艺为选择性催化还原脱硝技术(SCR)，催化剂为60%的氨气。本项目共两套SCR系统。包括2套氨喷射系统，氨水储罐1台，氨气吸收槽2台；烟风系统2套；SCR反应器2套；吸收塔2座。
共两套SCR系统。包括2套氨喷射系统，氨水储罐1台，氨气吸收槽2台；烟风系统2套；SCR反应器2套；吸收塔2座。
无变化
辅助
工程
工艺楼
脱硫脱硝装置设置工艺楼，位于两台脱硫塔中间位置，为一层现浇钢筋混凝土框架结构，布置有高、低压电气室等电气设备以及脱硫热工配电室、脱硫集控室、监控室。
位于两台脱硫塔中间位置，为一层现浇钢筋混凝土框架结构，布置有高、低压电气室等电气设备以及脱硫热工配电室、脱硫集控室、监控室。
无变化
公用工程
供电工程
脱硫脱硝内设置脱硫脱硝10kV工作段，主要给引风机及脱硫脱硝段变压器供电。脱硫脱硝内两路10kV电源均由现有企业提供。
脱硫脱硝内两路10kV电源均由现有企业提供。
无变化
供水工程
脱硫脱硝装置区域生产给水、循环冷却水给水及生活给水均由厂区已有给水管网引出，管径DN80，供水压力0.3MPa。
生产给水、循环冷却水给水及生活给水均由厂区已有给水管网引出，管径DN80，供水压力0.3MPa。
无变化
排水工程
脱硫脱硝装置区域清净雨水散排至地面，由已建厂区雨水管网收集外排；脱硫区域工艺废水经室外明沟排至脱硫塔区集水坑，由脱硫塔区集水坑泵打回吸收塔内循环利用。
氨水区围堰内初期雨水及泄露氨水也由脱硫塔区集水坑收集。
区域清净雨水散排至地面，由已建厂区雨水管网收集外排；脱硫工艺废水经室外明沟排至脱硫塔区集水坑，由脱硫塔区集水坑泵打回吸收塔内循环利用。
氨水区围堰内初期雨水及泄露氨水也由脱硫塔区集水坑收集。
无变化
消防工程
氨水罐区火灾危险性为丁类，建（构）筑物火灾类别为戊类。本工程室外消防用水由已有室外消火栓提供，水源为已建消防水管网。室内消防，由消防供水管网引出DN80水管。
氨水罐区建（构）筑物火灾类别为戊类。本工程室外消防用水由已有室外消火栓提供，水源为已建消防水管网。室内消防，由消防供水管网引出DN80水管。
无变化
供热工程
工艺楼及1#循环泵房采暖系统热源由厂区内原有95℃/70℃热水提供，由热水管架架空敷设引至工艺楼，热水系统的补水及定压由厂区锅炉房解决。采暖设计总热负荷为68.5kW，根据建筑布局,系统采用单管上供下回式系统。
工艺楼及1#循环泵房采暖系统热源由厂区内原有95℃/70℃热水提供，热水系统的补水及定压由厂区锅炉房解决。采暖设计总热负荷为68.5kW，根据建筑布局,系统采用单管上供下回式系统。
无变化

制冷
电子设备间、CEMS小间、控制室配置空调器。电子设备间夏季冷负荷为15.1kW，选用4台为3P冷暖型分体式柜式空调器和2台为1.5P冷暖型分体式挂式空调器，室外机落地安装。
电子设备间夏季冷负荷为15.1kW，选用4台为3P冷暖型分体式柜式空调器和2台为1.5P冷暖型分体式挂式空调器，室外机落地安装。
无变化
（2）工程设备
根据现场勘查，该项目实际建设和环评阶段设备对比情况见表2.2。
表2.2  工程主要设备情况表
序号
环评阶段
工程实际
设备名称
数量
设备名称
数量
一
脱硫工艺
1
氨水储存输送系统
氨水储存输送系统
1.1
氨水储罐
1台

氨水储罐
1台

1.2
氨气吸收槽
2台

氨气吸收槽
2台

1.3
氨水输送泵
3台

氨水输送泵
3台

2
烟风系统
烟风系统
2.1
引风机
2台

引风机
2台

2.2
脱硫塔顶部烟囱
2座

脱硫塔顶部烟囱
2座

2.3
吸收塔入口膨胀节
2套

吸收塔入口膨胀节
2套

2.4
原烟道膨胀节
2套
原烟道膨胀节
2套
2.5
原烟道挡板门
4套
原烟道挡板门
4套
3
吸收塔系统
吸收塔系统
3.1
吸收塔
2座
吸收塔
2座
3.2
喷淋层
2套

喷淋层
2套

3.3
除雾器
2套
除雾器
2套
3.4
吸收塔循环泵1
2台
吸收塔循环泵1
2台
　
吸收塔循环泵2
2台
吸收塔循环泵2
2台
　
吸收塔循环泵3
2台
吸收塔循环泵3
2台
3.5
罗茨氧化风机
3台
罗茨氧化风机
3台
3.6
硫酸铵取出泵
4台
硫酸铵取出泵
4台
3.7
烟气入口降温喷嘴
8个

烟气入口降温喷嘴
8个

3.8 
循环泵入口滤网
6套

循环泵入口滤网
6套

4
工艺水系统
工艺水系统
4.1
工艺水箱
2台

工艺水箱
2台

4.2
工艺水泵
2台

工艺水泵
2台

4.3
水洗泵
2台
水洗泵
2台
5
事故浆液系统
事故浆液系统
5.1
事故浆液池
1座

事故浆液池
1座

5.2
搅拌器
1台

搅拌器
1台

5.3
事故浆液泵
1台

事故浆液泵
1台

6
公用系统系统
公用系统系统
6.1
空气压缩机
1台

空气压缩机
1台

6.2
压缩空气罐
1个

压缩空气罐
1个

7
烟囱热备系统
烟囱热备系统
7.1
离心风机
4台

离心风机
4台

7.2
气气换热器
2套

气气换热器
2套

二
脱硝工艺
1
氨喷射系统
氨喷射系统
1.1
氨气、空气混合器
2台
氨气、空气混合器
2台
1.2
稀释风机
4台
稀释风机
4台
1.3
氨喷射及静态混合系统
2套
氨喷射及静态混合系统
2套
2
烟道
烟道
2.1
反应器进口烟道
2套
反应器进口烟道
2套
2.2
反应器出口烟道
2套
反应器出口烟道
2套
2.3
膨胀节
10只
膨胀节
10只
2.4
导流装置
2套
导流装置
2套
3
SCR反应器
SCR反应器
3.1
壳体
2套
壳体
2套
3.2
催化剂
218 m3
催化剂
218 m3
3.3
声波吹灰器
12台
声波吹灰器
12台
3.4
电动葫芦
2台
电动葫芦
2台
4
工艺材料
工艺材料
4.1
各类管道
1批
各类管道
1批
4.2
各类阀门
1批
各类阀门
1批
4.3
油漆保温等安装材料
1批
油漆保温等安装材料
1批
（3）选址及总图布置
本项目选址及总图布置变化情况见表2.3。
表2.3  本项目选址及总图布置变化情况一览表
序号
类别
环评情况
验收建设情况
1

选址
位于黄陵县店头镇曹家峪陕西黄陵煤化工有限责任公司在建厂区中部，厂区紧靠红石岩煤炭铁路专用线，店腰公路在厂界外经过，交通运输便利。
选址无变化
2

总平面布置
项目为布置在同一条中心线上4×65孔5.5m焦炉建设的两套脱硫脱硝系统；位于焦炉系统北侧，由东向西依次布置2#SCR脱硝系统、145m高烟囱、地面除尘站、2#脱硫塔、工艺楼、1#脱硫循环泵房、1#脱硫塔、地面除尘站、145m高烟囱、1#SCR脱硝系统。氨水罐位于工艺楼东侧。
无变化
（4）劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人，项目建成后，年工作365天，年工作时间8160小时；工作制度：主要生产装置按三班倒制度，辅助工人及管理人员实行白班制。
与环评阶段保持一致。


	原辅材料消耗及水平衡：
1、主要原辅材料

本项目主要原辅材料中，原材料主要为氨水、催化剂等，能源为电、工艺水等。项目具体年消耗情况见表2.4。

表2.4 项目主要原辅材料年消耗一览表
序号
名称
单位
消耗量
备注
1

氨水（10%）
t/a

2937.6
厂内提供
2

氨气（60%）
t/a

5956.8
厂内提供
3

催化剂
m3/a
150
4

工艺水耗量
t/a
326.4
5

电耗
kW·h/a
9384000
2、水平衡

工艺补充水来自厂区，通过管道补入脱硫系统工艺水槽，工艺用水基本为内部循环使用；无废水排放。

项目生活用水为0.525 m3/d，年用水量为191.625 m3/a；项目排水量约为0.42 m3/d（即153.3 m3/a），经管道排入公司污水处理站，废水经污水处理站处理后处理全部回用。


	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

本项目工艺流程及产污环节见图2.1。
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图2.1  项目工艺流程图
营运期工艺流程简述：

（1） SCR脱硝工艺

烟气脱硝装置采用SCR脱硝工艺，还原剂为氨气，由60%浓度的氨气通过管道输送至计量分配模块，经喷氨格栅喷射进入SCR反应器。在反应器中催化剂作用下，氨气和烟气中的氮氧化物发生氧化还原反应器生成氮气和水，烟气经脱硝后进入余热锅炉。

该工序的排污节点是SCR脱硝工艺产生氨气和废催化剂。

（2） 脱硫工艺

本项目采用氨法脱硫工艺，用氨水吸收烟气中的二氧化硫，形成硫酸铵浆液；硫酸铵浆液送入业主方硫铵后处理系统生产硫酸铵；脱硫后的烟气经除雾净化后由塔顶烟囱排放。副产为硫酸铵产品。

该工序的排污节点为脱硫塔产生的氨气。




表三
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
1、废水
项目脱硫脱硝装置区浆液管道排净以及冲洗废水，具有强腐蚀性，通过地坑收集后返回脱硫系统重复使用，无需外排。氨水区氨水槽溢流液体回收重复使用。本项目脱硫装置的浆液排净、冲洗废水、氨水区的工艺废水均排至脱硫塔区集水坑，再经脱硫塔区集水坑泵打回塔中循环使用。运营期两套氨法脱硫系统、两套SCR脱硝系统、两套烟囱热备系统、两套引风机动力系统以及连接烟道等系统工艺运行过程中不产生生产废水。
本项目产生的废水仅为少量的生活污水。项目新增劳动定员15人，三班制8h。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014）对项目用水量进行估算，生活用水按35L/（人·d）计，则生活用水量共为0.525 m3/d，年用水量为191.625 m3/a。项目生活污水排放量的80%计，则项目排水量约为0.42 m3/d（即153.3 m3/a）。
本项目厂区生活污水经管道排入公司污水处理站（处理规模为200m3/h），废水经污水处理站处理后处理全部回用。
2、废气
本项目运营期脱硝还原剂采用60%浓度的氨气，脱硫剂采用10%的氨水，均由业主方供应。过程中的管路、氨水储罐的呼吸口释放的氨气均接入氨气稀释槽上设置的吸收器，杜绝排放。事故状态下，可能会发生氨水、氨气泄漏导致部分氨气的无组织排放。
（1）排气筒废气
① 氨逃逸后由焦炉烟囱排放的氨气
焦炉烟囱排放的氨气为有组织排放，类比同类工艺，SCR系统与脱硫塔产生的氨逃逸平均排放浓度以8mg/Nm3计，焦炉废气标况流量为30万Nm³/h，故项目建成后氨逃逸由145m高的焦炉烟囱排放的氨气量为2.4 kg/h、19.58 t/a。
② 焦炉烟气
本工程为大气污染物减排项目，项目实施后将大大降低1#、2#、3#、4#焦炉烟气污染物排放。焦炉烟气含有SO2、NOx、颗粒物等污染物。
本工程拟建设两套脱硫脱硝装置，采用SCR脱硝+余热回收+氨法脱硫工艺，在设计工况下保证脱硫效率不低于95%、脱硝效率不低于90%。

（2）无组织逸散的氨气
该类氨气主要来自氨水罐逸散的氨气。
氨水罐用于储存10%的稀氨水，有效容积为10m3；项目过程中的管路、氨水储罐的呼吸口释放的氨气均接入氨气稀释槽上设置的吸收器，可能会发生氨水、氨气泄漏导致部分氨气的无组织排放。类别同类工艺，氨气逃逸率按照氨气用量（10%浓度的氨水，氨气使用量就为293.76t/a）的0.08%计， 则产生量为0.235 t/a。
3、噪声
本项目运营期噪声主要是机械设备如泵类、风机等产生，为连续排放。主要布设在脱硫、脱硝单元，其主要噪声排放源强及排放特征见表3.1。
表3.1   营运期主要噪声情况一览表
序号
名称
数量（台）
噪声源强dB(A)

治理措施
治理后源强dB(A)

1

引风机
2

95

选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声
80

2

空气压缩机
1

77

65

3

离心风机
4

85

70

4

稀释风机
4

80

65

5

氨水输送泵
3

85

70

6

吸收塔循环泵
6

80

65

4、项目污染源监测点位
本次验收的监测点位详见图3.1。
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图6.1   验收监测布点图
5、环境管理

本项目建成投入使用后，建设单位完善了环境管理体系，落实与项目相关的环境管理组织结构和职责分工，做全面的环境管理规划和年度计划。

企业按照其生产规模设置相应的环境管理和监测机构。公司内环境管理机构的主要职责包括：

① 依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准以及其他要求，制定本项目环保、安全相关制度，并负责监督执行；重点做好项目运行过程中废气的监测、设备噪声的污染防治以及固体废物的处置与综合利用工作，确保项目建成投产后“三废”达标排放。

② 依据环保行政主管部门提出的要求，开展相应的环境管理工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

③ 环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报，发现问题及时汇报、处理。

④ 检查监督安全消防措施的运行管理情况，负责处理各类污染事故，制订应急预案，组织日常演练等。

⑤ 核准环保投资概算，增加环保资金，要求做到专款专用，环保投资及时到位。

⑥ 建议建设单位设专职环保管理人员，负责环境保护管理工作；日常维护与项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套的设施等，确保各生产设备及污染防治设备正常稳定运行；同时，负责职工的环保知识宣传教育，提高员工环保意识。

6、项目环保设施投资

本项目总投资4900万元，其中环保投资4900万元，占总投资的100%。项目环保投资一览表见表3.2。
表3.2  项目环保投资情况一览表
类别
主要环保措施
环评估算费用（万元）
实际投资费用（万元）
废气
焦炉烟气
脱硫脱硝装置
4860
4860
废水
生活污水
经污水处理站处理后回用
10
10
噪声
机械设备
低噪声设备、基础减振、厂房内隔声
9
9
固废
生活垃圾
分类收集、暂存
1
1
废脱硝催化剂
直接由有危废处理资质的供货厂家更换并立即运走。设立台帐管理制度，记录并设置联单制度。
10
8
风险
氨水/氨气
设置围堰，建立风险防范措施
10
12
合计
4900

4900

7、项目“三同时”落实情况
本项目“三同时”落实情况见表3.3。
表3.3  项目“三同时”落实情况一览表
项目
类别
环保工程
数量
要求
落实

情况
废气
处理
焦炉烟气
脱硫脱硝装置
2套

《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
落实
废水
处理
生化污水
经污水处理站处理后回用
1套

不外排
落实
噪声

风机、水泵
低噪声设备、基础减振、厂房内隔声
配套
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准

落实
固废

生活垃圾
分类收集、暂存
/

处置率100%

落实
废脱硝催化剂
直接由有危废处理资质的供货厂家更换并立即运走。设立台帐管理制度
/

处置率100%
落实

环境
管理
环境保护措施及设施、环境管理规章制度、建档等（在现有规章制度基础上结合本项目修改完善）
落实



表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
一、环境影响报告表主要结论与建议：
1、项目概况
陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目位于陕西省延安市黄陵县店头镇曹家峪园区陕西黄陵煤化工有限责任公司厂区的中心部位。公司现有2×65孔TJL5550D型5.5米捣固焦炉2组，为满足国家最新的对焦炉烟囱SO2、NOx和粉尘的排放浓度要求，两个烟囱各需设置一套焦炉烟道气脱硫脱硝净化系统，即为本项目2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝工程。项目拟建设两套脱硫脱硝装置，采用SCR脱硝+余热回收+氨法脱硫工艺，保证脱硫效率不低于95%，脱硝效率不低于90%。项目的实施可有效满足和保证焦炉清洁生产，促进区域经济和环保的快速发展。
2、环境影响
（1）大气污染物
项目运营期焦炉烟气排气筒排放的SO2、NOx及颗粒物的排放浓度均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中特别排放限值，对周边大气环境影响较小；逃逸氨气下风向最大落地浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中限值；氨气无组织排放时，其下风向最大落地浓度低于《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中厂界排放浓度限值。因此，本项目废气对周边大气环境影响较小。

（2）水环境影响

本项目在生产环节无生产废水产生，仅有员工生活污水排水，产生的生活污水送公司污水处理站处理，处理后回用，不外排。

（3）声环境影响

该项目噪声污染源主要生产设备运行产生噪声，通过设备选型、基础减振及厂房隔声等防治措施后，厂界昼夜噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类和4类标准要求，项目运营期对外环境影响较小。
（4）固体废弃物环境影响

项目的生活垃圾用垃圾桶统一分类并集中收集后，与厂区垃圾一起由当地环卫部门定期清运处理；废催化剂直接由有危废处理资质的供货厂家负责更换并立即运走，不在厂区内暂存，并设置联单制度。

3、综合结论

综上所述：本项目符合国家及地方产业政策，选址合理。在采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染物均能达标排放，对环境不会造成明显影响，从环境角度分析，本项目建设可行。

4、要求及建议

（1）要求

加强脱硫脱硝系统设备的维修和管理工作，确保环保设施正常、稳定运行，确保污染物达标排放。

（2）建议

为确保环境保护措施得到贯彻和落实，环保设施能够正常稳定的运行，企业应同时制定出相应的管理制度、加强环境管理，提高企业管理人员和生产人员的管理水平。

二、审批部门审批决定：
1、项目建设内容及环评结论

项目位于陕西黄陵煤化工有限责任公司厂区内，项目建设2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝装置，采用SCR脱硝+余热回收+氨法脱硫工艺。用10%氨水作为脱硫剂，设置2个脱硫塔，用60%氨气作为还原剂进行脱硝，设置2个反应器，项目总投资4900万元。

环评报告表专家意见及结论认为项目符合国家级地方产业政策，选址合理。在采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染物均能达标排放，对周围环境不会造成明显影响，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

2、项目建设及运行中做好以下工作

（1）加强环境保护管理工作，采取切实可行措施，严格控制烟气、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响；合理建设施工设施，施工完成后及时进行生态恢复。

（2）按照设计设置各管路稀释槽的吸收器，进一步加大对无组织排放的氨气进行回收；加强设备运行管理，减少焦炉烟气氨气逃逸排放浓度及排放量。

（3）项目脱硫脱硝装置区管道排净及冲洗废水全部回用，不外排；氨水区溢流液重复使用不外排；生活污水经管网进入生活污水处理站，处理达标后全部回用。

（4）优先选用低噪设备，高噪设备采取减震、隔声、吸声、消声等综合降噪措施。

（5）落实固体废弃物综合利用途径，确保各类固体废物得到合理处置，生活统一收集交由当地环卫部门处置。本项目产生的危险废物主要为脱硝催化剂，该催化剂由供货厂家负责更换、转移，不在厂区内暂存，应做好危险废物转移等相关管理工作。

3、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运行。

4、县环境监察大队开展该项目“三同时”的监督检查工作，根据环境影响评价文件及批复做好项目事中事后监督管理工作。




表五
	验收监测质量保证及质量控制：
项目的建设单位陕西黄陵煤化工有限责任公司按照相关环保要求，对队友环保设施定期进行维护管理，监测期间确保所有环保设施正常稳定运行，以保证监测数据的质量。监测单位陕西宝荣检测服务有限公司的所有监测仪器经过计量部门检定（或自校合格）并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。

1、监测分析方法及监测仪器
验收监测分析方法见表5.1，监测仪器见表5.2。
表5.1  项目监测分析方法
监测项目
监测依据
检出限
烟气参数
固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法

GB/T16157-1996

/

颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法

GB/T16157-1996

/

SO2
固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 57-2017

3
（mg/m3）
NO2
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014

3
（mg/m3）
NH3
环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009

0.25（mg/m3）
等效连续A声级

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008

/

表5.2  分析、监测仪器
序号
设备名称
设备型号
设备编号
1
分析天平
ESJ210-4A

BRJC-YQ-005

2
低浓度自动烟尘综合测试仪
ZR-3260D
BRJC-YQ-054
3
紫外可见分光光度计
UV759
BRJC-YQ-037
4
声级计
AWA6228+

BRJC-YQ-082

5
声校准器
AWA6021A
BRJC-YQ-080
2、人员能力

所有监测人员均经过考核并持有合格证书，严格按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。

3、监测分析过程中的质量保证和质量控制

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下：

（1）现场工况依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.05.16）的相关规定，在主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。

（2）监测期间，废气监测按照国家环保局指定的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）的要求进行全过程质量控制，保证监测结果准确可靠；

（3）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。

（4）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。




表六
	验收监测内容：
1、废气、噪声监测内容

本次验收废气监测对项目上风向及下风向进行了厂界无组织废气监测，对项目排气筒进气口、出气口进行有组织监测；噪声监测针对厂界四周。具体监测内容及监测布点见表6.1。

表6.1  环保验收监测内容
名称
监测点位
监测因子
监测频次及监测周期
无组织废气
区域上风向（Q1）和下风向兼顾厂界3个点（Q2、Q3、Q4）
SO2、NO2、颗粒物、NH3
连续2天，3次/天
有组织废气
2个烟囱的进气口（Q5、Q6）、排气口（Q7、Q8）
SO2、NO2、颗粒物、NH3 

连续2天，3次/天
噪声

厂界四周（S1、S2、S3、S4）

等效连续A声级值（Leq(A)）
连续2天，昼夜各监测一次

2、废水
调查期间通过现场检查，调查废水产生情况、处置方式及最终去向。
3、公众意见调查
为了解项目建设和试运行期间公众对项目环境保护工作的意见，本次验收期间走访了附近群众，了解公众对该项目环保方面的意见及投诉。
4、环境管理制度调查
调查期间通过现场检查了解企业环境管理机构设置、环保制度制定及其落实情况、环境监测计划等情况。




表七
	验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，所有工作人员到岗就位，所有设备正常运行。监测期间工况90%（烟气脱硫脱销处理量为320t/d），满足验收条件。


	验收监测结果：
1、废气监测结果及评价
2019年03月05日~03月06日，陕西宝荣检测服务有限公司对本项目废气有组织排放情况进行了监测（宝荣环检（气）﹝2019﹞第0018号），2019年03月07日~03月08日对本项目无组织废气排放情况进行了监测（宝荣环检（综）﹝2019﹞第0020号）。
（1）无组织废气
2019年03月07日~03月08日陕西宝荣检测服务有限公司对本项目无组织废气排放情况进行了现场监测（宝荣环检（综）﹝2019﹞第0020号）。

本项目无组织废气监测气象条件见表7.1，废气监测结果见表7.2。
表7.1  厂界无组织废气监测条件
检测日期
检测项目

检测点位

频次

气温(℃)

气压(kPa)

风速(m/s)

主导风向

03月07日

颗粒物

上风向Q1

第1次

10.4

91.71

0.8

北  风

第2次

17.7

91.39

0.7

北  风

第3次

11.6

91.45

1.2

北  风

下风向Q2

第1次

10.4

91.72

0.8

北  风

第2次

17.7

91.39

0.7

北  风

第3次

11.6

91.46

1.2

北  风

下风向Q3

第1次

10.5

91.70

0.8

北  风

第2次

17.7

91.39

0.6

北  风

第3次

11.6

91.68

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

10.4

91.71

0.7

北  风

第2次

17.7

91.39

0.7

北  风

第3次

12.1

91.35

1.2

北  风

SO2
上风向Q1

第1次

10.4

91.70

0.7

北  风

第2次

17.7

91.39

0.6

北  风

第3次

11.6

91.45

1.1

北  风

下风向Q2

第1次

10.4

91.7

0.7

北  风

第2次

17.7

91.40

0.6

北  风

第3次

11.6

91.40

1.2

北  风

下风向Q3

第1次

10.3

91.71

0.7

北  风

第2次

17.7

91.39

0.6

北  风

第3次

11.6

91.65

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

10.4

91.71

0.8

北  风

第2次

17.7

91.40

0.7

北  风

第3次

11.6

91.35

1.1

北  风

03月07日

NH3
上风向Q1

第1次

10.4

91.71

0.8

北  风

第2次

17.7

91.40

0.7

北  风

第3次

11.6

91.47

1.2

北  风

下风向Q2

第1次

10.4

91.72

0.8

北  风

第2次

17.7

91.39

0.7

北  风

第3次

11.6

91.46

1.2

北  风

下风向Q3

第1次

10.5

91.70

0.8

北  风

第2次

17.7

91.40

0.6

北  风

第3次

11.6

91.65

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

10.3

91.71

0.7

北  风

第2次

17.7

91.39

0.7

北  风

第3次

13.0

91.46

1.2

北  风

NO2
上风向Q1

第1次

10.4

91.70

0.7

北  风

第2次

17.7

91.39

0.6

北  风

第3次

11.6

91.45

1.1

北  风

下风向Q2

第1次

10.4

91.71

0.7

北  风

第2次

17.7

91.40

0.6

北  风

第3次

11.6

91.40

1.2

北  风

下风向Q3

第1次

10.4

91.70

0.7

北  风

第2次

17.7

91.39

0.7

北  风

第3次

11.6

91.68

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

10.3

91.72

0.7

北  风

第2次

17.7

91.40

0.7

北  风

第3次

11.6

91.62

1.1

北  风

03月08日

颗粒物

上风向Q1

第1次

11.83

91.79

0.7

北  风

第2次

18.0

91.37

0.9

北  风

第3次

9.2

92.13

1.2

北  风

下风向Q2

第1次

11.9

91.79

0.7

北  风

第2次

18.2

91.34

1.1

北  风

第3次

9.7

91.34

1.1

北  风

下风向Q3

第1次

11.9

91.78

0.7

北  风

第2次

18.3

91.38

0.9

北  风

第3次

9.4

91.76

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

11.9

91.80

0.7

北  风

第2次

18.3

91.37

1.1

北  风

第3次

9.7

91.43

1.1

北  风

SO2
上风向Q1

第1次

11.8

91.8

0.7

北  风

第2次

18.1

91.36

1.1

北  风

第3次

9.7

92.13

1.1

北  风

下风向Q2

第1次

11.9

91.78

0.7

北  风

第2次

18.1

91.36

0.9

北  风

第3次

9.7

92.01

1.2

北  风

下风向Q3

第1次

11.8

91.78

0.7

北  风

第2次

18.2

91.37

1.1

北  风

第3次

9.4

91.73

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

11.9

91.79

0.6

北  风

第2次

18.1

91.42

1.1

北  风

第3次

9.37

91.74

0.9

北  风

NH3
上风向Q1

第1次

11.8

91.78

0.7

北  风

第2次

18.2

91.35

0.9

北  风

第3次

9.7

92.13

1.2

北  风

下风向Q2

第1次

11.9

91.79

0.7

北  风

第2次

18.2

91.35

1.1

北  风

第3次

9.5

91.74

1.1

北  风

下风向Q3

第1次

11.9

91.76

0.7

北  风

第2次

18.32

91.39

0.9

北  风

第3次

9.47

91.69

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

11.9

91.80

0.7

北  风

第2次

18.2

91.30

1.1

北  风

第3次

9.7

91.47

1.1

北  风

NO2
上风向Q1

第1次

11.8

91.80

0.7

北  风

第2次

18.1

91.36

1.1

北  风

第3次

9.7

92.1

1.1

北  风

下风向Q2

第1次

11.9

91.78

0.6

北  风

第2次

18.1

91.35

1.0

北  风

第3次

9.7

92.0

1.2

北  风

下风向Q3

第1次

11.8

91.80

0.7

北  风

第2次

18.2

91.37

1.1

北  风

第3次

9.8

91.78

1.1

北  风

下风向Q4

第1次

11.8

91.78

0.7

北  风

第2次

18.3

91.39

1.1

北  风

第3次

9.8

91.54

0.9

北  风

表7.2  无组织废气监测结果统计表
监测
日期
监测

点位
监测

项目
监测结果（µg/m3）
标准
第一次
第二次
第三次
平均
2019.

03.07

上风向Q1
颗粒物

109
101
105
105

1.0 mg/m3
（1000 ug/m3）
下风向Q2
颗粒物

134
125
118
125.7

下风向Q3
颗粒物

132
132
121
128.3

下风向Q4

颗粒物

142
144
137
141

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.08

上风向Q1
颗粒物

103
105
107
105

下风向Q2
颗粒物

115
125
126
122

下风向Q3
颗粒物

128
141
139
136

下风向Q4

颗粒物

142
134
137
137.7

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.07

上风向Q1
NO2
28
26
24
26

0.25 mg/m3
(25ug/m3）
下风向Q2
NO2
27
25
26
26

下风向Q3
NO2
26
27
25
26

下风向Q4

NO2
25
28
24
25.7

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.08

上风向Q1
NO2
29
27
28
28

下风向Q2
NO2
31
34
35
33.3

下风向Q3
NO2
28
27
27
27.3

下风向Q4

NO2
25
27
28
26.7

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.07

上风向Q1
SO2
13
14
13
13.3

0.5 mg/m3
(500 ug/m3)
下风向Q2
SO2
12
15
14
13.7

下风向Q3
SO2
13
14
13
13.3

下风向Q4

SO2
16
13
14
14.3

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.08

上风向Q1
SO2
12
13
12
12.3

下风向Q2
SO2
13
14
13
13.3

下风向Q3
SO2
15
13
12
13.3

下风向Q4

SO2
14
15
14
14.3

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.07

上风向Q1
NH3
360
370
380
370

1.5mg/m3
(1500ug/m3)
下风向Q2
NH3
410
470
450
440

下风向Q3
NH3
380
390
340
370

下风向Q4

NH3
480
460
480
470

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019.

03.08

上风向Q1
NH3
360
380
420
390

下风向Q2
NH3
450
490
480
470

下风向Q3
NH3
480
470
460
470

下风向Q4

NH3
410
430
450
430

达标情况
达标
达标
达标
达标
由表7.1可见，验收监测期间，本项目无组织的颗粒物、SO2、NO2等废气满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中无组织排放浓度限值，NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。
（2）有组织废气
本项目脱硫脱硝系统的排气烟尘的有组织废气监测结果见表7.2。

表7.2  有组织废气监测结果统计表
监测
日期
监测

点位
监测项目
监测结果
标准
第一次
第二次
第三次
平均
2019

03.05

1#进气口

排气筒高度（m）
22
测点管道截面积（m2）
12
烟气温度（℃）
331.0
284.1
324.7
标干流量（Nm3/h）
267420
276786
263211
含氧量（%）
15.7
15.4
14.9
颗粒物

排放浓度（mg/m3）

1897.5

1819.2

1662.7

1793.13

/
排放速率（kg/h）

224.5258

235.2958

222.1501

227.32

/

SO2
排放浓度（mg/m3）
434
407
378
406.33

/

排放速率（kg/h）
51.345
52.589
50.537
51.49

/

NO2
排放浓度（mg/m3）
41
36
33
36.67

/

排放速率（kg/h）
4.814
4.705
4.475
4.66

/

NH3
排放浓度（mg/m3）
0.25ND
0.25ND
0.25ND
0.25ND

/

排放速率（kg/h）
0.033
0.035
0.033
0.0336

/

1#排气口

排气筒高度（m）
66
测点管道截面积（m2）

7.0688
烟气温度（℃）

58.7
58.6
57.8
标干流量（Nm3/h）

238928
233394
243199
含氧量（%）

14.7
14.9
14.6
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
16.7
17.0
16.3
16.8

30

排放速率（kg/h）
3.9901
3.9677
3.9641
3.97

-

除尘效率（%）

98

98

98

98

达标情况
达标
达标
达标
达标
SO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

100

排放速率（kg/h）
0.358
0.350
0.365
0.358

-

脱硫效率（%）

99

99

99

99

达标情况
达标
达标
达标
达标
NO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

200

排放速率（kg/h）
0.358
0.350
0.365
0.358

-

脱硝效率（%）

93

93

92

92.7

达标情况
达标
达标
达标
达标
NH3
排放浓度（mg/m3）
2.64
3.05
2.31
2.67

-

排放速率（kg/h）
0.332
0.362
0.299
0.331

75

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019

03.05

2#进气口

排气筒高度（m）
22
测点管道截面积（m2）

12
烟气温度（℃）

322.5
327.1
326.8
标干流量（Nm3/h）

172379
180479
182312
含氧量（%）

12.4
12.7
13.1
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
1143.8
1165.9
1213.6
1174.43

/

排放速率（kg/h）
140.8336
145.1232
145.5579
143.84

/

SO2
排放浓度（mg/m3）
255
276
275
268.67

/

排放速率（kg/h）
31.373
34.291
32.998
32.98

/

NO2
排放浓度（mg/m3）
22
25
26
24.33

/

排放速率（kg/h）
2.758
3.068
3.099
2.975

/

NH3
排放浓度（mg/m3）
0.25ND
0.25ND
0.25ND
0.25ND

/

排放速率（kg/h）
0.022
0.023
0.023
0.023

/

2#排气口

排气筒高度（m）
66
测点管道截面积（m2）

7.0686
烟气温度（℃）

58.1
58.1
58.1
标干流量（Nm3/h）

238148
240238
240229
含氧量（%）

15.6
15.4
15.6
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
24.6
26.1
28.0
26.23

30

排放速率（kg/h）
2.6434
2.9309
3.0269
2.93

-

除尘效率（%）

98

98

98

98

达标情况
达标
达标
达标
达标
SO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

100

排放速率（kg/h）
0.357
0.360
0.360
0.36

-

脱硫效率（%）

99

99

99

99

达标情况
达标
达标
达标
达标
NO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

200

排放速率（kg/h）
0.357
0.360
0.360
0.36

-

脱硝效率（%）

87

88

88

87.7

达标情况
达标
达标
达标
达标
NH3
排放浓度（mg/m3）
2.78
3.068
3.31
3.05

-

排放速率（kg/h）
0.298
0.344
0.358
0.333

75

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019

03.06

1#进气口

排气筒高度（m）
22
测点管道截面积（m2）

12
烟气温度（℃）

325.0
324.5
325.1
标干流量（Nm3/h）

261512
243582
241737
含氧量（%）

14.9
15.1
14.6
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
1682.6
1740.5
1620.7
1681.27

/

排放速率（kg/h）
223.3574
208.8472
208.4015
213.54

/

SO2
排放浓度（mg/m3）
376
388
359
374.33

/

排放速率（kg/h）
49.949
46.524
46.172
47.55

/

NO2
排放浓度（mg/m3）
33
35
32
33.33

/

排放速率（kg/h）
4.446
4.141
4.110
4.23

/

NH3
排放浓度（mg/m3）
0.25ND
0.25ND
0.25ND
0.25ND

/

排放速率（kg/h）
0.033
0.030
0.030
0.031

/

1#排气口

排气筒高度（m）
66
测点管道截面积（m2）

7.0686
烟气温度（℃）

58.5
58.4
58.6
标干流量（Nm3/h）

229764
229823
233394
含氧量（%）

13.7
13.4
13.3
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
27.9
28.6
27.3
27.93

30

排放速率（kg/h）
3.9060
4.1598
4.0844
4.05

-

除尘效率（%）

98

98

98

98

达标情况
达标
达标
达标
达标
SO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

100

排放速率（kg/h）
0.345
0.345
0.350
0.35

-

脱硫效率（%）

99

99

99

99

达标情况
达标
达标
达标
达标
NO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

200

排放速率（kg/h）
0.345
0.345
0.350
0.35

-

脱硝效率（%）

92

92

92

92

达标情况
达标
达标
达标
达标
NH3
排放浓度（mg/m3）
2.39
1.98
2.37
2.25

-

排放速率（kg/h）
0.335
0.287
0.355
0.33

75

达标情况
达标
达标
达标
达标
2019

03.06

2#进气口

排气筒高度（m）
22
测点管道截面积（m2）

12
烟气温度（℃）

326.5
326.2
326.1
标干流量（Nm3/h）

182416
184076
184000
含氧量（%）

13.7
14.2
13.1
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
1358.6
1452.9
1258.4
1356.63

/

排放速率（kg/h）
151.1134
151.9547
152.3336
151.80

/

SO2
排放浓度（mg/m3）
312
333
292
312.33

/

排放速率（kg/h）
34.659
34.790
35.328
34.93

/

NO2
排放浓度（mg/m3）
26
28
26
26.67

/

排放速率（kg/h）
2.919
2.945
3.128
2.997

/

NH3
排放浓度（mg/m3）
0.25ND
0.25ND
0.25ND
0.25ND

/

排放速率（kg/h）
0.023
0.023
0.023
0.023

/

2#排气口

排气筒高度（m）
66
测点管道截面积（m2）

7.0686
烟气温度（℃）

58.1
56.7
57.4
标干流量（Nm3/h）

240214
241151
217278
含氧量（%）

14.7
14.5
14.5
颗粒物

排放浓度（mg/m3）
23.2
24.8
25.0
24.33

30

排放速率（kg/h）
2.9306
3.2314
2.9333
3.032

-

除尘效率（%）

98

98

98

98

达标情况
达标
达标
达标
达标
SO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

100

排放速率（kg/h）
0.360
0.362
0.326
0.349

-

脱硫效率（%）

99

99

99.7

99

达标情况
达标
达标
达标
达标
NO2
排放浓度（mg/m3）
3ND
3ND
3ND
3ND

200

排放速率（kg/h）
0.360
0.362
0.326
0.349

-

脱硝效率（%）

88

88

89

88.5

达标情况
达标
达标
达标
达标
NH3
排放浓度（mg/m3）
2.87
2.297
2.26
2.476

-

排放速率（kg/h）
0.363
0.299
0.265
0.309

75

达标情况
达标
达标
达标
达标
由表7.2可见，验收监测期间，本项目颗粒物最大排放浓度为28.6 mg/m3、除尘效率为98%，SO2最大排放浓度未检出、脱硫效率为99%，NO2最大排放浓度未检出、脱硫效率为87%~93%；监测结果中颗粒物、SO2、NO2的有组织废气排放满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中有组织排放限值；NH3的有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》表2标准限值。
2、废水检查结果

项目工艺运行过程中不产生生产废水，仅产生的废水主要是生活污水，项目生活污水与厂区生活污水一起经管道排入公司污水处理站（处理规模为200m3/h），废水经污水处理站处理后处理全部回用。

3、场界噪声
2019年03月07日~03月08日，陕西宝荣检测服务有限公司对本项目场界噪声进行了监测（宝荣环检（综）﹝2019﹞第0020号）。本项目场界噪声监测结果见表6.1。
表6.1  场界噪声监测结果统计表                单位：dB（A）

监测点位
2019年03月07日
2019年03月08日
昼间（Leq）
夜间（Leq）
昼间（Leq）
夜间（Leq）
厂界
1#北厂界S1

59.0
48.5
59.3
49.1
2#东厂界S2

56.2
47.2
56.4
46.7
3#南厂界S3

58.3
48.1
57.9
47.8
4#西厂界S4

59.2
49.1
58.7
48.3
执行标准
2类：  昼间 60 dB（A）    夜间50 dB（A）
4类：  昼间 70 dB（A）    夜间55 dB（A）
达标情况

达标

由表6.1可见，验收监测期间，本项目场界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准要求。

4、公众意见
经现场走访调查，项目建设和运行期间未收到公众针对该项目的环保投诉。
5、环境管理及其监测计划检查内容
本项目目前已制定较为完善的环境管理机构、环保制度、环境监测计划。



表八
	验收监测结论：
验收监测期间，本项目主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，运行工况90%（烟气脱硫脱销处理量为320t/d）。

1、废气监测结果
验收监测期间，本项目颗粒物最大排放浓度为28.6 mg/m3、除尘效率为98%，SO2最大排放浓度未检出、脱硫效率为99%，NO2最大排放浓度未检出、脱硝效率为87%~93%；监测结果中颗粒物、SO2、NO2的有组织废气排放满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中有组织允许排放限值；NH3的有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》表2标准限值。
2、废水检查结果
项目在生产环节无生产废水产生，仅有员工生活污水排水，产生的生活污水送公司污水处理站处理，处理后回用，不外排。
3、场界噪声监测结果
验收监测期间，本项目场界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准要求。
4、固废检查结果
项目生活垃圾用垃圾桶统一分类并集中收集后，与厂区垃圾一起由当地环卫部门定期清运处理；废催化剂直接由有危废处理资质的供货厂家负责更换并立即运走，不在厂区内暂存，并设置联单制度。

5、公众意见
经现场走访调查，项目建设和运行期间未收到公众针对该项目的环保投诉。
6、环境管理及其监测计划检查内容
本项目目前已制定较为完善的环境管理机构、环保制度。
7、验收监测总结论
陕西黄陵煤化工有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝项目自立项到竣工的运行全过程，能执行环保管理的各项规章制度，重视环保管理，环保机构及各项管理规章制度健全；落实环评及批复提出的环保对策措施和建议，设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关的规定和环保管理要求。根据验收监测结果，该项目场界废气无组织排放、有组织排放及场界噪声均达标排放；废水、固废得到了有效的处置。
综上总述，该项目符合竣工验收的要求，同意通过验收，向当地环保部门进行备案。



附件1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：陕西黄陵煤化工有限责任公司                  填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	陕西黄陵煤化工有限责任公司
	项目代码
	黄经备发〔2017〕17号
	建设地点
	陕西省延安市黄陵县店头镇曹家峪

	
	行业类别（分类管理名录）
	“三十四、环境治理业，99.脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程”
	建设性质
	□新建  (改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	N35°37′46.92″

E109°03′59.13″

	
	设计生产能力
	2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝装置
	实际生产能力
	2×130万吨/年焦炉烟气脱硫脱硝装置
	环评单位
	陕西省现代建筑设计研究院

	
	环评文件审批机关
	黄陵县环境保护局
	审批文号
	黄环批复〔2018〕22号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2018年10月
	竣工日期
	2018年12月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	陕西大秦环境科技有限公司
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	陕西黄陵煤化工有限责任公司
	环保设施监测单位
	陕西宝荣检测服务有限公司
	验收监测时工况
	905%

	
	投资总概算（万元）
	4900
	环保投资总概算（万元）
	4900
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资
	4900
	实际环保投资（万元）
	4900
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	4900
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8160h

	运营单位
	陕西黄陵煤化工有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2019年03月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	474.22
	0
	
	
	450.51
	
	
	450.51
	23.71
	
	
	

	
	烟尘
	282.97
	0
	
	
	70.74
	
	
	70.74
	212.23
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	2990.21
	0
	
	
	2691.19
	
	
	2691.19
	299.02
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2  项目立项文件
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附件3  项目环评标准批复
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附件4  项目环评批复
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附件5  厂区排污许可证

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件6  项目危废转移联单

[image: image24.jpg]BIREMEBKE 59

H— &ﬂﬁ‘ mm#&amug
P L | BTG BB T A IR BEA )

it m;u:;

LD20196106500025

15991503971

PR B (A 22 7 9 LA Sk B 5

HEAE

W 727307

L ﬂﬁ?ﬂ&ft"l‘;ﬂiih‘ﬂkﬂhﬁﬂﬁm \‘;](’(S'xffﬁf?{&EHL

{2 2, 7 Y 4 A IR 40 )

HL

13809098680

TEMH T R

LliE ]

223800

ST |TEIRAC LB AL (2R (RbPRAT PR A ]

Ll

15703993337

LN T X SL AR A A TR L b

Bl

223800

i | AL 7R

A RIS

261-167-50

Yol
4|

30. 7788

Ht

Fl, R

ngsumﬁl-nmm 26%





[image: image25.jpg]B BRI

Tl A TRk
T

[.D201KE 1 06OKTTHN

B [t OB T AR BAE A ) | i g 4 i 15291173310
A | 8.5 B 5L ST M R H 2 2 ] e st [72730
+‘—4- v
| BRI ERHERHE AT IR 2 ) \?‘,f Ak [ 10822506
BB ol 4L L PG 5 €8 BB T L 0 L B MR T ¢ 713200
rBREEH RN IR A a) 1L [ 18082250625
A TR AE | R b $L SR L 6 gt % SRR I o L SR EL B DG B I/ lbdd | B | 713200
HES & B (P i 45 &0 Mk ety KT 4 |900-219-08 Wik 7. asmg
Mt Hids
10 | aE R C | Hli %€
L fE PSR o | eke HE2 5 N S e |
REA | bz |msw|REEERE SRS [20187F 127 41
B BRYERBAIE
IEG A A R LB, Nk RS ASTER, f BURAIEE
oKz N |BRFEERGERHE A R 2w W EL (20184 127 4 (
PN A RS F8 5 [610100019136
ISR L [95.60.100.06 | 5 i \ 08. 56 B PN S LT
W ookiE A
ERL L35
Ele s “Ziliia iy ERMARE
P BRYEZRANE
12 HAR: BRLFERTU LEENE. SRR AT, e g
SOFRVT AL U | BREAETT R [201) RN | LI 20185 2 A5
S LGS IR H i SERA
W g A X L (821
TE. o KW s 2 [
HEwRE
\'\\\ <




附图1  项目地理位置图
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SCR脱硝工艺
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